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Head Point SY MODELLBESCHREIBUNG 

  
  

 
Abb. in Ausführung HE20P BC01 

         
 HE20P BC03         HE20P BC00           HE20P BC01   HE20P BC50  

Technische Daten: 

Sitzhöhe: 39-51 cm 

Sitzbreite: 50 cm 

Sitztiefe: 46 cm 

Lehnenhöhe: 59 cm 

Gewicht: ab ca. 16,0  kg 

VPE: 1/Karton 

Paletteneinheit: 8/Palette 

 

Komfort-Drehstuhl mit taillierter Netz-Rückenlehne  

 

Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA geprüft)  

 

Punktsynchron-Mechanik, zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnen-Neigung, 
Körpergewichtseinstellung individuell einstellbar, mehrfach arretierbar 

 

Ergonomische taillierte Rückenlehne, über Raster-Mechanik 
höhenverstellbar mit integrierter Lendenwirbelstütze  

 

 

Neues Design- Fußkreuz  Polyamid schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig 
gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden 

 

Atmungsaktive Netzrückenlehne für eine bessere 
Luftzirkulation, verhindert Wärmestau 

  
Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek in Fürth und erfüllt in diesem 
Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen 

 

Bequemer Muldensitz mit Formschaum    

Bezugsstoffe: (100% Polyester) 
Lehne: BU0, BU1, BU3, BU5, BU6, BU9 
Sitz: BC0 schwarz 
 
Optional gegen Aufpreis: 
Hartbodenrollen groß Art.-Nr. 6990 
Fußgleiter Art.-Nr. 6990-2 
Höhenverstellbaren Armlehnen „P4“, Art.-Nr.: 7127 

 

Max. Nutzergröße: 1,92  m 
Max. Nutzergewicht:  110 kg 
Max. Nutzungsdauer/Tag:  8 Std. 

    
 

  

Art.Nr.: HE20P BC..  
 


